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Spółdzielnia Inwalidów
Metalowo-Elektro-Chemiczna SIMECH

HISTORIA

2

Spółdzielnia została zarejestrowana 25 maja 1959 roku  pod nazwą ”Spółdzielnia Chemik”. Początek działalności to 
produkcja wanien kwasoodpornych dla potentata chemicznego jakim były Zakłady Chemiczne Oświęcim. Idea jaka 
przyświecała założycielom to stworzenie zakładu w którym mogłyby pracować osoby niepełnosprawne  nie mogące  
znaleźć zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Z czasem takich osób było coraz więcej.  Zapewniając im odpowiednie 
warunki pracy i rehabilitacji firma w 1970 roku uzyskała status spółdzielni inwalidów, jednocześnie zmieniono nazwę 
Spółdzielni na „WINIPLEX”. 

W 1978 roku przejęto firmę Ponar produkującą kable i rozpoczęto budowę nowego zakładu w Oświęcimiu–Babicach,
 do którego przeprowadzono się dwa lata później. Zmieniono także nazwę na SIMECH, czyli  Spółdzielnia Inwalidów 
Metalowo–Elektro–Chemiczna, która odzwierciedlała profile produkcji jakie w tamtym okresie były podstawą działalności. 
W latach późniejszych firma zrezygnowała z branży metalowo–chemicznej, pozostał profil elektryczny i kable jako główny 
asortyment produkcji, zakład został rozbudowany, wdrożono produkcję wtyczek nierozbieralnych i przewodów spiralnych. 

Lata osiemdziesiąte to współpraca z największymi ówczesnymi potentatami przemysłowymi w Polsce. 
Byli to m.in. RWT Radom, Polar Wrocław, Lamina Piaseczno. To czas dynamicznego rozwoju, który zaowocował mocną 
pozycją (marką) na polskim rynku. 

W okresie transformacji ustrojowej, pomimo utraty ochrony prawnej i wyłączności na produkcje pewnych 
asortymentów, Simech szybko przystosował się do nowych warunków rynkowych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów. W latach dziewięćdziesiątych zmodernizowano i uzupełniono park maszynowy do produkcji przewodów, a także 
uzyskano certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9002. Był to jeden z pierwszych certyfikatów wśród zakładów 
pracy chronionej. 

Lata następne to dalszy rozwój firmy i asortymentu wyrobów, w tym przewodów spiralnych do różnych zastosowań, 
wdrożenie do produkcji tworzyw ekologicznych: bezołowiowych, nie zawierających ftalanów, bezhalogenowych, zgodnych 
z dyrektywami i rozporządzeniami unijnymi jak REACH, RoHS. 

Obecnie Spółdzielnia jako Zakład Pracy Chronionej zatrudnia prawie 200 pracowników z tego ponad 80% osób 
niepełnosprawnych. Największym sukcesem firmy  jest umiejętne łączenie kwestii ekonomicznych i społecznych czego 
dowodem jest ugruntowana pozycja rynkowa i wysoka wiarygodność biznesowa. Również w kwestii jakości (wyrobów) 
firma cieszy się bardzo dobrą opinią popartą licznymi certyfikatami jakości w tym niemieckiego VDE. 

Zapraszamy do współpracy.
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H05V-K / H07V-K

H05V-K

LgY 300/500V*

LgY 450/750V*

H07V-K

Przewody linkowe jednożyłowe
o izolacji polwinitowej 

1

1

2

2

 linka miedziana klasy 5

+ inne kolory na życzenie klienta

 
PVC izolacyjny TI1 

 
Przekrój

(mm²)

 
0,5

 
1,5

 
0,75

 
1,5

 
2,5

 
1

2,5

1

 
0,6

 
0,7

 
0,6

 
0,6

 
0,8

 
0,6

 
0,6

 
0,8

 
2,1

 
2,90

 
2,30

 
2,70

 
3,55

 
2,45

 
3,15

 
2,85

 
9

 
19

 
11

 
19

 
30

 
14

 
28

 
16

 
39,0

 
13,3

 
26,0

 
13,3

 
7,98

 
19,5

 
7,98

 
19,5

 
Cu

 
Cu

 
Cu

 
Cu

 
40,1

 
13,7

 
26,7

 
13,7

 
8,21

 
20,0

 
8,21

 
20,0

 
CuSn

 
CuSn

 
CuSn

 
CuSn

 
Znamionowa grubość

 izolacji (mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 70°C

300 / 500 V (H05V-K, LgY )
450 / 750 V (H07V-K, LgY )

2000 V (H05V-K, LgY 300/500V)
2500 V (H07V-K, LgY 400/750V)

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

EN 50525-2-31
PN-87/E-90054*

BUDOWA

NORMY

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

*  Przewody odpowiadaja wycofanej normie PN-87/E-90054

4

 
Przybliżona masa 

przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżona średnica

przewodu 
(mm)

 możliwe wykonanie z linki cynowanej - oznaczenie CuSn

Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.

Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl

LgY

Produkujemy również przewody typu LY i LgYd.
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H05V2-K / H07V2-K

H05V2-K

LgYc 300/500V*

LgYc 450/750V*

H07V2-K

Przewody linkowe jednożyłowe o izolacji 
polwinitowej ciepłoodpornej 

1

1

2

2

 linka miedziana klasy 5

+ inne kolory na życzenie klienta

 
PVC izolacyjny TI3

 
Przekrój

(mm²)

 
0,5

 
0,35

 
0,35

 
1,5

 
0,75

 
1,5

 
0,5

 
2,5

 
1

2,5

0,75

1

1,5

2,5

 
0,6

 
0,6

 
0,8

 
0,7

 
0,6

 
0,6

 
0,8

 
0,8

 
0,6

 
0,6

 
0,8

 
0,8

 
0,8

 
0,8

 
2,15

 
1,95

 
2,35

 
2,90

 
2,30

 
2,70

 
2,45

 
3,55

 
2,45

 
3,15

 
2,70
 
2,85
 
3,10
 
3,55

 
8

 
7

 
8

 
19

 
11

 
18

 
10

 
30

 
14

 
27

 
13
 
16
 
20
 
30

 
39,0

 
55,7

 
55,7

 
13,3

 
26,0

 
13,3

 
39,0

 
7,98

 
7,98

 
19,5

 
7,98

 
26,0
 
19,5
 
13,3

 
Cu

 
Cu

 
Cu

 
Cu

 
40,1

 
57,3

 
57,3

 
13,7

 
13,7

 
26,7

 
13,7

 
40,1

 
8,21

 
8,21

 
20,0

 
8,21

 
26,7
 
20,0

 
CuSn

 
CuSn

 
CuSn

 
CuSn

 
Znamionowa grubość

 izolacji (mm)

 
Przybliżona masa 

przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżona średnica

przewodu 
(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 90°C   (H05V2-K, H07V2-K)
105°C (LgYc)

300 / 500 V (H05V2-K, LgYc )
450 / 750 V (H07V2-K, LgYc )

2000 V (H05V2-K, LgYc 300/500V)
2500 V (H07V2-K, LgYc 450/750V)

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

EN 50525-2-31
PN-87/E-90054*

BUDOWANORMY

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

*  Przewody odpowiadaja wycofanej normie PN-87/E-90054

5

 możliwe wykonanie z linki cynowanej - oznaczenie CuSn

Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.
Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl

LgYc

Produkujemy równiez przewody typu LYc 105°C.



H05V-U / H07V-U

H05V-U

DY 300/500V*

DY 450/750V*

H07V-U

Przewody drutowe jednożyłowe
o izolacji polwinitowej 

1

1

2

2

 drut miedziany klasy 1

 możliwe wykonanie z drutu cynowanego - oznaczenie CuSn

+ inne kolory na życzenie klienta

 
PVC izolacyjny TI1 

 
Przekrój

(mm²)

 
0,5

 
1,5

 
0,75

 
1,5

 
2,5

 
1

2,5

1

 
0,6

 
0,7

 
0,6

 
0,6

 
0,8

 
0,6

 
0,6

 
0,8

 
1,95

 
2,7

 
2,15

 
2,5

 
3,3

 
2,30

 
2,9

 
2,7

 
8

 
19

 
11

 
18

 
30

 
13

 
28

 
16

 
36,0

 
12,1

 
24,5

 
12,1

 
7,41

 
18,1

 
7,41

 
18,1

 
Cu

 
Cu

 
Cu

 
Cu

 
36,7

 
12,2

 
24,8

 
12,2

 
7,56

 
18,2

 
7,56

 
18,2

 
CuSn

 
CuSn

 
CuSn

 
CuSn

 
Znamionowa grubość

 izolacji (mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 70°C

300 / 500 V (H05V-U, DY )
450 / 750 V (H07V-U, DY )

2000 V (H05V-U, DY 300/500V)
2500 V (H07V-U, DY 450/750V)

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

EN 50525-2-31
PN-87/E-90054*

BUDOWA

NORMY

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

*  Przewody odpowiadaja wycofanej normie PN-87/E-90054

6

 
Przybliżona masa 

przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżona średnica

przewodu 
(mm)

Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.

Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl

DY

 możliwe wykonanie z drutu moletowanego - (drut radełkowany)

Produkujemy również przewody typu DYd



H05V2-U / H07V2-U

H05V2-U

DYc 300/500V

DYc 450/750V

H07V2-U

Przewody drutowe jednożyłowe o izolacji 
polwinitowej ciepłoodpornej 

1

1

2

2

 drut miedziany klasy 1

+ inne kolory na życzenie klienta

 
PVC izolacyjny TI3

 
Przekrój

(mm²)

 
0,5

 
1,5

 
0,75

 
1,5

 
0,5

 
2,5

 
1

2,5

0,75

1

 
0,6

 
0,7

 
0,6

 
0,6

 
0,8

 
0,8

 
0,6

 
0,6

 
0,8
 
0,8

 
1,95

 
2,70

 
2,15

 
2,50

 
2,35

 
3,30

 
2,30

 
2,90

 
2,55
 
2,70

 
8

 
19

 
11

 
18

 
9

 
30

 
13

 
27

 
12
 
15

 
36,0

 
12,1

 
24,5

 
12,1

 
36

 
7,41

 
18,1

 
7,41

 
24,5
 
18,1

 
Cu

 
Cu

 
Cu

 
Cu

 
36,7

 
12,2

 
24,8

 
12,2

 
36,7

 
7,56

 
18,2

 
7,56

 
24,8
 
18,2

 
CuSn

 
CuSn

 
CuSn

 
CuSn

 
Znamionowa grubość

 izolacji (mm)

 
Przybliżona masa 

przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżona średnica

przewodu 
(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 90°C   (H05V2-U, H07V2-U)
105°C (DYc)

300 / 500 V (H05V2-U, DYc )
450 / 750 V (H07V2-U, DYc )

2000 V (H05V2-U, DYc 300/500V)
2500 V (H07V2-U, DYc 450/750V)

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

EN 50525-2-31
PN-87/E-90054*

BUDOWANORMY

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania przewodów H07V2-U o większej średnicy nawet do 4mm² 

*  Przewody odpowiadaja wycofanej normie PN-87/E-90054

7

 możliwe wykonanie z drutu cynowanego - oznaczenie CuSn

 możliwe wykonanie z drutu moletowanego - (drut radełkowany)

Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.
Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl

DYc



H03VV-F  
H03VVH2-F / H03VVH8-F Przewody linkowe wielożyłowe okrągłe i płaskie

do zastosowań wewnętrznych

1

1

2

2

3

3

 linka miedziana klasy 5

kolory zgodnie z normą HD 308

biała, czarna, złota, srebrna lub inne kolory na życzenie klienta

 
PVC izolacyjny TI2

 
PVC oponowy TM2 

EN 50525-2-11
EN 50525-2-12

BUDOWA

NORMY

8

ZASTOSOWANIE

DANE TECHNICZNE Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 70°C

2000 V

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

300 / 300 V

H03VV-F

H03VVH2-F

H03VVH8-F

Liczba żył
x przekrój

(mm²)

 
2 x 0,5

 
2 x 0,5

 
2 x 0,75

 
2 x 0,75

 
2 x 0,75

 
3 x 0,75

 
3 x 0,5
 
3 x 0,75
 
4 x 0,5
 
4 x 0,75

 
0,5

 
0,5

 
0,5

 
0,5

 
0,5

 
0,5

 
0,5
 
0,5
 
0,5
 
0,5

 
0,6

 
0,6

 
0,6

 
0,6

 
0,6

 
0,6

 
0,6
 
0,6
 
0,6
 
0,6

 
4,8

 
3,1 x 5,1

 
5,6

 
5,2

 
3,2 x 5,2

 
6,1

 
5,2
 
5,5
 
5,6
 
6,2

 
34

 
25

 
42

 
41

 
31

 
53

 
41
 
51
 
49
 
63

 
39,0

 
39,0

 
26,0

 
26,0

 
26,0

 
26,0

 
39,0
 
26,0
 
39,0
 
26,0

 
Znamionowa 

grubość  izolacji 
(mm)

 
Znamionowa 

grubość  powłoki
(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

 
(płaski)

 
(do spiralowania)

 
Przybliżona 

masa przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżona średnica
/wymiar przewodu 

(mm)

Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.

Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl

PAKOWANIE



H03V2V2-F 
H03V2V2H2-FPrzewody linkowe wielożyłowe okrągłe i płaskie 

do zastosowań wewnętrznych, ciepłoodporne

1

2EN 50525-2-11 BUDOWANORMY

9

DANE TECHNICZNE Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 90°C   

2000 V

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

300 / 300 V

ZASTOSOWANIE

1

2

3

3

 linka miedziana klasy 5

kolory zgodnie z normą HD 308

+ inne kolory na życzenie klienta

PVC izolacyjny ciepłoodporny TI3

PVC oponowy ciepłoodporny TM3

H03V2V2-F 
 
2 x 0,5
 
2 x 0,75
 
3 x 0,5
 
3 x 0,75
 
4 x 0,5
 
4 x 0,75

0,5

0,5

0,5

0,50,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

4,9

5,3

5,2

5,6

5,6

6,2

32

40

39

49

54

61

39,0

26,0

39,0

26,0

39,0

26,0

H03V2V2H2-F
 
2 x 0,5
 
2 x 0,75

 
0,5
 
0,5

 
0,6
 
0,6

 
3,1 x 5,1
 
3,3 x 5,3

 
25
 
31

 
39,0 
26,0

 
(płaski)

 
Znamionowa 

grubość  izolacji 
(mm)

 
Znamionowa 

grubość  powłoki
(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

 
Przybliżona 

masa przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżona średnica
/wymiar przewodu 

(mm)

Liczba żył
x przekrój

(mm²)

Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.
Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl

PAKOWANIE



H05VV-F
H05VVH2-F Przewody linkowe wielożyłowe okrągłe i płaskie

do zastosowań wewnętrznych

1

1

2

2

3

3

 linka miedziana klasy 5

kolory zgodnie z normą HD 308

biała, czarna, złota, srebrna lub inne kolory na życzenie klienta

 
PVC izolacyjny TI2

 
PVC oponowy TM2

EN 50525-2-11

BUDOWA

NORMY

10 Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.

Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl

H05VV-F

H05VVH2-F

Liczba żył
x przekrój

(mm²)

 
2 x 0,75

 
3 x 0,75

 
4 x 0,75

 
5 x 0,75

 
2 x 0,75

 
2 x 1

 
3 x 1

 
4 x 1

 
5 x 1

 
2 x 1

 
2 x 1,5

 
3 x 1,5

 
4 x 1,5

 
5 x 1,5

 
2 x 2,5

 
3 x 2,5

 
4 x 2,5

 
5 x 2,5

 
0,6

 
0,6

 
0,6

 
0,6

 
0,7
 
0,8
 
0,6
 
0,6
 
0,7
 
0,8
 
0,6
 
0,6
 
0,7
 
0,8
 
0,6
 
0,6
 
0,7
 
0,8

 
0,8

 
0,8

 
0,8

 
0,8

 
0,8
 
1,0
 
0,8
 
0,8
 
0,9
 
1,1
 
0,8
 
0,9
 
1,0
 
1,1
 
0,9
 
0,9
 
1,1
 
1,2

 
6,2

 
3,9 x 6,2

 
6,5

 
4,0 x 6,5

 
7,4
 
9,1
 
6,5
 
6,9
 
8,0
 
9,9
 
7,2
 
7,7
 
8,9

 
10,8
 
8,0
 
8,4
 
9,9

 
12,0

 
41
 
46

26,0
 
19,0

 
Znamionowa 

grubość  izolacji 
(mm)

 
Znamionowa 

grubość  powłoki
(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

 
(płaski)

 
Przybliżona 

masa przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżona średnica
/wymiar przewodu 

(mm)

26,0

19,5

13,3

7,98

26,0

19,5

13,3

7,98

26,0

19,5

13,3

7,98

26,0

19,5

13,3

7,98

54

62

82

126

60

75

102

161

77

94

128

196

98

115

160

245

DANE TECHNICZNE Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 70°C

2000 V

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

300 / 500 V

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE



H05V2V2-F
H05V2V2H2-FPrzewody linkowe wielożyłowe okrągłe i płaskie 

do zastosowań wewnętrznych, ciepłoodporne

1

2EN 50525-2-11 BUDOWANORMY

11

DANE TECHNICZNE 90°C   Temperatura robocza/Temp. pracy żył:

2000 V

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

300 / 500 V

ZASTOSOWANIE

1

2

3

3

 linka miedziana klasy 5

kolory zgodnie z normą HD 308

+ inne kolory na życzenie klienta

PVC izolacyjny ciepłoodporny TI3

PVC oponowy ciepłoodporny TM3

 
Znamionowa 

grubość  izolacji 
(mm)

 
Znamionowa 

grubość  powłoki
(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

 
Przybliżona 

masa przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżona średnica
/wymiar przewodu 

(mm)

H05V2V2-F
2 x 0,75

2 x 1

2 x 1,5

2 x 2,5

3 x 0,75

3 x 1

3 x 1,5

3 x 2,5

4 x 0,75

4 x 1

4 x 1,5

4 x 2,5

5 x 0,75

5 x 1

5 x 1,5

5 x 2,5

0,6

0,6

0,7

0,8

0,6

0,6

0,7

0,8

0,6

0,6

0,7

0,8

0,6

0,6

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

1,0

0,8

0,8

0,9

1,1

0,8

0,9

1,0

1,1

0,9

0,9

1,1

1,2

6,2

6,5

7,4

9,1

6,5

6,9

8,0

9,9

7,1

7,7

8,9

10,8

8,0

8,4

9,9

12,0

54

62

82

126

60

75

102

160

77

94

128

196

100

115

162

245

26,0

19,5

13,3

7,98

26,0

19,5

13,3

7,98

26,0

19,5

13,3

7,98

26,0

19,5

13,3

7,98

H05V2V2H2-F
 
2 x 0,75
 
2 x 1

 
0,6
 
0,6

 
0,8
 
0,8

 
3,9 x 6,2
 
4,0 x 6,5

 
41
 
46

26,0
 
19,0

 
(płaski)

Liczba żył
x przekrój

(mm²)

Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.
Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl

PAKOWANIE



03VV-F / 05VV-F
03VVH2-F

03VV-F

05VV-F

03VVH2-F

Przewody linkowe wielożyłowe okrągłe i płaskie
do zastosowań wewnętrznych, transparentne

1

1

2

2

3

3

 linka miedziana klasy 5

Oznaczenia żył za pomocą nitek:
 brązowej, niebieskiej, czarnej, oraz żółtej i zielonej

 
PVC izolacyjny transparentny

 
PVC oponowy transparentny

Liczba żył
x przekrój

(mm²)

 
2 x 0,5

 
2 x 0,5

 
2 x 0,75

 
2 x 0,75

 
3 x 0,5
 
3 x 0,75
 
4 x 0,5
 
4 x 0,75

0,5

 
0,5

0,5

 
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

 
0,6

0,6

 
0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

3,1 x 5,1

3,3 x 5,4

 
25
 
31

 
Znamionowa 

grubość  izolacji 
(mm)

 
Znamionowa 

grubość  powłoki
(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 70°C (03VV-F, 05VV-F)

2000 V

 
Napięcie pracy:

 
(płaski)

 
Napięcie testu:

EN 50525-2-11
ZN-10/SIM/16

BUDOWA

NORMY

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

12

 
Przybliżona

masa przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżona średnica
/wymiar przewodu 

(mm)

300/300 V (03VV-F)
300/500 V (05VV-F)

 możliwe wykonanie z drutu cynowanego - oznaczenie CuSn

 
Cu

 
Cu

 
Cu

 
CuSn

 
CuSn

 
CuSn

4,9

5,3

5,3

5,6

5,6

6,2

34

41

41

51

49

63

39,0

26,0

39,0

26,0

39,0

26,0

40,1

26,7

40,1

26,7

40,1

26,7

39,0

26,0

40,1

26,7

2 x 0,75

2 x 1 

2 x 1,5 

3 x 0,75

3 x 1 

3 x 1,5

4 x 0,75

4 x 1 

4 x 1,5 

5 x 0,75

5 x 1 

5 x 1,5 

0,6

0,6

0,7

0,6

0,6

0,7

0,6

0,6

0,7

0,6

0,6

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

0,8

0,9

1,0

0,9

0,9

1,1

6,2

6,5

7,4

6,5

6,9

8,0

7,1

7,7

8,9

8,0

8,4

9,9

54

62

82

60

75

102

77

94

128

100

115

162

26,0

19,5

13,3

26,0

19,5

13,3

26,0

19,5

13,3

26,0

19,5

13,3

26,7

20,0

13,7

26,7

20,0

13,7

26,7

20,0

13,7

26,7

20,0

13,7

Dostępne są również wersje ciepłoodporne tych przewodów o oznaczeniach 03V2V2-F i 05V2V2-F przeznaczone do pracy w temperaturze przy 
przewodniku max. 90°C.

Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.

Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl



1

2

3

 linka miedziana klasy 5

PVC izolacyjny TI2/TI3

PVC oponowy TM2/TM3

1

2

kolory zgodnie z normą HD 308**

+ inne kolory na życzenie klienta

3

Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 70°C

300/300 V (OMY, OMYp)
300/500 V (OWY)

2000 V 

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

* Przewody odpowiadają wycofanej normie PN-91/E-90103
** W ramach kooperacji dopuszcza się inną, odrębnie uzgodnioną kolorystykę żył z zastrzeżeniem, że przewody takie nie będą podlegały dalszemu obrotowi 
handlowemu, lecz odbiorca wykorzysta je w całości jako półfabrykaty lub półwyroby do produkcji własnych wyrobów.

OMY / OWY
Przewody linkowe wielożyłowe okrągłe i płaskie do 

zastosowań wewnętrznych OMYp

ZN-14/SIM/14
PN-91/E-90103*

NORMY

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

Na życzenie dostępne wersje
ciepłoodporne i olejoodporne
oraz wariant do spiralowania

OMY

OMYp

Liczba żył
x przekrój

(mm²)

 
2 x 1
 
2 x 1,5
 
3 x 0,5

 
0,5
 
0,6
 
0,5

 
0,6
 
0,8
 
0,6

 
38
 
58
 
38

 
Znamionowa 

grubość  izolacji 
(mm)

 
Znamionowa 

grubość  powłoki
(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

 
(płaski)

 
Przybliżona 

masa przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżona średnica
/ wymiar przewodu 

(mm)

2 x 1

2 x 1,5

3 x 1

3 x 1,5

5 x 0,5

5 x 0,75

0,5

0,6

0,5

0,6

0,5

0,5

0,6

0,8

0,6

0,8

0,6

0,8

5,7

7,1

6,1

7,6

6,3

7,2

51

77

63

95

61

84

19,5

13,3

19,5

13,3

39,0

26,0

3,4 x 5,6

4,3 x 7,1

3,2 x 7,0

19,5

13,3

39,0

Standardowe dwużyłowe przewody OMY/OMYp o przekrojach 0,5mm2 i 0,75mm², z uwagi na ich zgodność 
z wymogami norm zharmonizowanych, oznaczone są symbolem  i .H03VV-F H03VVH2-F

DANE TECHNICZNE

13Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.
Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl

BUDOWA

OWY
2 x 1,5

2 x 2,5

3 x 2,5

4 x 1

7 x 1

7 x 1,5

0,7

0,8

0,8

0,6

0,6

0,7

0,8

1,0

1,1

0,9

1,0

1,2

7,4

9,1

9,9

7,7

9,95

12,0

81

126

159

93

152

205

13,3

7,98

7,98

19,5

19,5

13,3



YDY 450/750V

YDY 450/750V

Przewody instalacyjne drutowe wielożyłowe okrągłe
o izolacji i oponie polwinitowej do układania na stałe  

 
0,8
 
0,8
 
0,8
 
0,8
 
0,8
 
0,8
 
0,8
 
0,8
 
0,8

 
1,2
 
1,2
 
1,2
 
1,2
 
1,2
 
1,2
 
1,2
 
1,2
 
1,2

Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 70°C

450 / 750 V

2500 V

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

PN-E-90068NORMY

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

1

2

BUDOWA

3

1

2

3

 drut miedziany klasy 1

kolory zgodnie z normą HD 308

biały lub inne kolory na życzenie klienta

PVC izolacyjny TI1

PVC oponowy TM1

Liczba żył
x przekrój

(mm²)

 
Znamionowa 

grubość  izolacji 
(mm)

 
Znamionowa 

grubość  powłoki
(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

 
Przybliżona 

masa przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżona 

średnica przewodu 
(mm)

2 x 1

2 x 1,5

2 x 2,5

3 x 1

3 x 1,5

3 x 2,5

4 x 1

4 x 1,5

4 x 2,5

7,6

8,0

8,8

8,0

8,45

9,3

8,7

9,2

10,15

80

94

123

95

113

151

115

138

186

18,1

12,1

7,41

18,1

12,1

7,41

18,1

12,1

7,41

Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.

Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl 

14



YDYt 300/500V

YDYt 300/500V

YDYt 450/750V

Przewody instalacyjne wielożyłowe drutowe
o izolacji polwinitowej do układania na stałe - wtynkowe  

Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 70°C

300 / 500 V
450 / 750 V

2000 V (YDYt 300 / 500 V)
2500 V (YDYt 450 / 750 V)

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

PN-E-90068NORMY

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

15

1
2

BUDOWA

1

2

3

3

 drut miedziany klasy 1

kolory zgodnie z normą HD 308

PVC izolacyjny TI1

PVC oponowy TM1

Liczba żył
x przekrój

(mm²)

 
Znamionowa 

grubość  izolacji 
(mm)

 
Znamionowa 

grubość  powłoki
(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

 
Przybliżona 

masa przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżony 

wymiar przewodu 
(mm)

YDYt 450/750V

2 x 1

2 x 1

0,6

0,8

0,6

1,2

1,2

1,2

0,6

0,8

0,6

0,6

0,8

0,6

2 x 1,5

2 x 1,5

2 x 2,5

2 x 2,5

3,4 x 10,5

3,6 x 11,0

4,0 x 12,4

46

55

79

18,1

18,177

12,1

12,188

7,41

7,41112

4,9 x 15,1

5,1 x 15,6

5,5 x 16,4

biały lub inne kolory na życzenie klienta

Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.
Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl



YDYp 300/500V

YDYp 450/750V
 
0,8
 
0,8
 
0,8
 
0,8
 
0,8

 
0,6

 
0,6

 
0,6

 
0,6

 
0,6

 
0,6

 
0,8

 
0,6

 
1,2
 
1,2
 
1,2
 
1,2

 
0,9

 
0,9

 
0,9

 
0,9

 
0,9

 
1,2

 
0,9

 
1,2

 
1,0

Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 70°C

300 / 500 V
450 / 750 V

2000 V (YDYp 300/500V)
2500 V (YDYp 450/750V)

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

 PN-E-90068NORMY

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.

Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl

1

2

BUDOWA

1

2

3

3

 drut miedziany klasy 1

kolory zgodnie z normą HD 308

biały lub inne kolory na życzenie klienta

PVC izolacyjny TI1

PVC oponowy TM1

Liczba żył
x przekrój

(mm²)

 
Znamionowa 

grubość  izolacji 
(mm)

 
Znamionowa 

grubość  powłoki
(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

 
Przybliżona 

masa przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżony

wymiar przewodu 
(mm)

YDYp 300/500V
Przewody instalacyjne drutowe wielożyłowe płaskie 
o izolacji i oponie polwinitowej do układania na stałe YDYp 450/750V

2 x 0,5

2 x 1

2 x 1,5

2 x 2,5

3 x 1

3 x 1,5

3 x 2,5

3,7 x 5,6

4,0 x 6,2

4,2 x 6,7

4,6 x 7,5

4,0 x 8,5

4,2 x 9,2

4,8 x 10,6

34

46

57

79

67

83

119

36,0

18,1

12,1

7,41

18,1

12,1

7,41

2 x 1

2 x 1,5

2 x 2,5

3 x 1

3 x 1,5

3 x 2,5

5,0 x 7,6

5,2 x 8,0

5,6 x 8,8

5,0 x 10,2

5,2 x 10,8

5,6 x 12,0

63

74

97

90

106

141

18,1

12,1

7,41

18,1

12,1

7,41

16



H05Z1-K / H07Z1-K

H05Z1-K

H07Z1-K

Przewody linkowe jednożyłowe 
o izolacji bezhalogenowej

1

1

2

2

 linka miedziana klasy 5

+ inne kolory na życzenie klienta

 
mieszanka termoplastyczna bezhalogenowa typ TI7

 
Przekrój

(mm²)

 
0,5

 
1,5

 
4

 
0,75

 
2,5

 
6

 
1

 
0,6

 
0,7

 
0,8

 
0,6

 
0,8

 
0,8

 
0,6

 
2,15

 
2,9

 
4,0

 
2,30

 
3,6

 
4,6

 
2,45

 
9

 
20

 
45

 
11,3

 
30

 
63

 
13,8

 
39,0

 
13,3

 
4,95

 
26,0

 
7,98

 
3,30

 
19,5

 
Znamionowa grubość

 izolacji (mm)

 
Przybliżona masa 

przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżona średnica

przewodu 
(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 70°C

300 / 500 V (H05Z1-K)
450 / 750 V (H07Z1-K)

2000 V (H05Z1-K)
2500 V (H07Z1-K)

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

EN 50525-3-31 BUDOWANORMY

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

TWORZYWA BEZHALOGENOWE

Bezpieczna i ekologiczna alternatywa dla tworzyw sztucznych zawierających w swoim składzie pierwiastki z grupy fluorowców, czyli
tzw. halogeny (chlor, fluor, jod i brom). Nie mają jednolitego nazewnictwa. W zależności od regionu, preferencji producentów lub zapisów 
normatywnych oznaczane są np:

• HFFR - Halogen free, flame retardant 
• LSZH - Low smoke, zero halogen (LS0H) 
• LSHF - Low smoke, halogen free 
• FRNC - Fire retardant, non corrosive 

Powyższe oznaczenia odnoszą się do wybranych cech odróżniających te tworzywa od materiałów halogenowych, a w szczególności podkreślają 
nierozprzestrzenianie płomieni (FR), niskie wydzielanie dymu przy spalaniu (LS), brak halogenów (ZH), brak wydzielania gazów korozyjnych (NC).

Tworzywa halogenowe, jak np. najbardziej powszechny w kablownictwie PVC, zawierają między innymi znaczną ilość chloru. Powstały na jego bazie 
w trakcie spalania toksyczny chlorowodór stanowi istotne zagrożenie dla życia i zdrowia, a w połączeniu z wodą zawartą choćby w powietrzu, tworzy  
kwas solny o niezwykle korozyjnych własnościach, co niejednokrotnie prowadzi do trwałych i nienaprawialnych uszkodzeń budowli i instalacji. 
Zjawiskom tym towarzyszy wydzielanie się znacznych ilości gęstego duszącego dymu utrudniającego akcję gaśniczą.

Wobec tych zagrożeń eliminacja halogenów w kablach i przewodach stała się priorytetem w wielu krajach na całym świecie, co w efekcie 
doprowadziło do opracowania i wdrożenia całkowicie nowych mieszanek bezhalogenowych spełniających wymagania norm kablowych w sposób 
bezpieczny i ekologiczny. W trakcie spalania wytwarzają one parę wodną, która utrudniając dostęp tlenu do materiału, spowalnia rozprzestrzenianie 
się płomieni. Te zalety mają szczególne znaczenie zwłaszcza w budynkach i przestrzeniach zamkniętych, gdzie przebywa wiele osób (np. dworce, 
lotniska, teatry, hotele, biurowce, galerie handlowe), stąd aktualne prawodawstwo nakazuje stosowanie w nich wyłącznie okablowania 
bezhalogenowego. 

17Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.
Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl



H05Z1-U / H07Z1-U

H05Z1-U

H07Z1-U

Przewody drutowe jednożyłowe
o izolacji bezhalogenowej 

1

1

2

2

 drut miedziany klasy 1

+ inne kolory na życzenie klienta

 
mieszanka termoplastyczna bezhalogenowa typ TI7

 
Przekrój

(mm²)

 
0,5

 
1,5

 
4

 
0,75

 
2,5

 
6

 
1

 
0,6

 
0,7

 
0,8

 
0,6

 
0,8

 
0,8

 
0,6

 
1,95

 
2,7

 
3,8

 
2,15

 
3,3

 
4,3

 
2,30

 
8

 
20

 
45

 
11

 
31

 
63

 
14

 
36,0

 
12,1

 
4,61

 
24,5

 
7,41

 
3,08

 
18,1

 
Znamionowa grubość

 izolacji (mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 70°C

300 / 500 V (H05Z1-U)
450 / 750 V (H07Z1-U )

2000 V (H05Z1-U)
2500 V (H07Z1-U)

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

EN 50525-3-31

BUDOWA

NORMY

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

 
Przybliżona masa 

przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżona średnica

przewodu 
(mm)

Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.

Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl
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H03Z1Z1-F 
H03Z1Z1H2-FPrzewody linkowe wielożyłowe okrągłe i płaskie

w izolacji i powłoce bezhalogenowej 

1

2PN-EN 50525-3-11 BUDOWANORMY

DANE TECHNICZNE Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 70°C   

2000 V

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

300 / 300 V

ZASTOSOWANIE

1

2

3

3

 linka miedziana klasy 5

kolory zgodnie z normą HD 308

+ inne kolory na życzenie klienta

mieszanka termoplastyczna bezhalogenowa typ TI6

mieszanka termoplastyczna bezhalogenowa typ TM7

H03Z1Z1-F 
 
2 x 0,5
 
2 x 0,75
 
3 x 0,5
 
3 x 0,75
 
4 x 0,5
 
4 x 0,75

0,5

0,5

0,5

0,50,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

4,9

5,3

5,2

5,6

5,7

6,2

38

50

47

58

60

69

39,0

26,0

39,0

26,0

39,0

26,0

H03Z1Z1H2-F
 
2 x 0,5
 
2 x 0,75

 
0,5
 
0,5

 
0,6
 
0,6

 
3,1 x 5,1
 
3,4 x 5,3

 
42
 
47

 
39,0 
26,0

 
(płaski)

 
Znamionowa 

grubość  izolacji 
(mm)

 
Znamionowa 

grubość  powłoki
(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

 
Przybliżona 

masa przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżona średnica
/wymiar przewodu 

(mm)

Liczba żył
x przekrój

(mm²)

PAKOWANIE

19Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.
Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl



H05Z1Z1-F
H05Z1Z1H2-F Przewody linkowe wielożyłowe okrągłe i płaskie

o izolacji i powłoce bezhalogenowej

1

2

3

PN-EN 50525-3-11

BUDOWA

NORMY

Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.

Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl

H05Z1Z1-F

H05Z1Z1H2-F

Liczba żył
x przekrój

(mm²)

 
2 x 0,75

 
3 x 0,75

 
4 x 0,75

 
5 x 0,75

 
2 x 0,75

 
2 x 1

 
3 x 1

 
4 x 1

 
5 x 1

 
2 x 1

 
2 x 1,5

 
3 x 1,5

 
4 x 1,5

 
5 x 1,5

 
2 x 2,5

 
3 x 2,5

 
4 x 2,5

 
5 x 2,5

 
0,6

 
0,6

 
0,6

 
0,6

 
0,7
 
0,8
 
0,6
 
0,6
 
0,7
 
0,8
 
0,6
 
0,6
 
0,7
 
0,8
 
0,6
 
0,6
 
0,7
 
0,8

 
0,8

 
0,8

 
0,8

 
0,8

 
0,8
 
1,0
 
0,8
 
0,8
 
0,9
 
1,1
 
0,8
 
0,9
 
1,0
 
1,1
 
0,9
 
0,9
 
1,1
 
1,2

 
5,2

 
3,9 x 6,2

 
6,5

 
4,0 x 6,5

 
7,6
 
9,1
 
6,5
 
6,9
 
8,0
 
9,9
 
7,2
 
7,7
 
9,2

 
10,8

 
8,0
 
8,4
 
9,9

 
12,0

 
45
 
56

26,0
 
19,5

 
Znamionowa 

grubość  izolacji 
(mm)

 
Znamionowa 

grubość  powłoki
(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

 
(płaski)

 
Przybliżona 

masa przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżona średnica
/wymiar przewodu 

(mm)

26,0

19,5

13,3

7,98

26,0

19,5

13,3

7,98

26,0

19,5

13,3

7,98

26,0

19,5

13,3

7,98

49

51

52

87

62

64

90

140

93

114

130

197

120

140

198

215

DANE TECHNICZNE Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 70°C

2000 V

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

300 / 500 V

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

1

2

3

 linka miedziana klasy 5

kolory zgodnie z normą HD 308

+ inne kolory na życzenie klienta

mieszanka termoplastyczna bezhalogenowa typ TI6

mieszanka termoplastyczna bezhalogenowa typ TM7

20



Kable telekomunikacyjne stacyjne małej
częstotliwości o izolacji i oponie  polwinitowej

YTKSY

21Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.
Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl

1

1

2

2

 drut miedziany klasy 1

+ inne kolory na życzenie klienta

 
 PVC izolacyjny TI1/TI2

PN-92/T-90321*

BUDOWA

NORMY

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

3

3

biały lub inne kolory na życzenie klienta

PVC oponowy TM1/TM2

Temperatura pracy żył: -30°C do 70°C

< 150 V

1000 V

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

DANE TECHNICZNE

Kable YTKSY nie nadają się do zastosowania w podwyższonej temperaturze, w wodzie, jako elementy nośne, 
do podłączania m.in., wszelkiego rodzaju urządzeń elektroenergetycznych.

YTKSY

Ilość par 
x średnica drutu

(mm)

 
Minimalna 

grubość izolacji
(mm)

Max. rezystancja 
pętli żył par 

w temp. 20 ºC
 (Ω/km)

 
Przybliżona 

masa przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżona 

średnica  przewodu 
(mm)

195,6

195,6

195,6

195,6

195,6

195,6

195,6

195,6

195,6

195,6

195,6

195,6

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

1 x 2 x 0,5

1 x 4 x 0,5

2 x 2 x 0,5

3 x 2 x 0,5

4 x 2 x 0,5

5 x 2 x 0,5

6 x 2 x 0,5

7 x 2 x 0,5

8 x 2 x 0,5

10 x 2 x 0,5

12 x 2 x 0,5

14 x 2 x 0,5

3,1

3,5

4,1

4,7

5,1

5,7

6,2

6,3

6,7

7,6

8,5

8,7

* przewody odpowiadają wycofanej normie PN-92/T-90321

13

19

20

28

34

41

48

56

62

75

89

100



Przewody telekomunikacyjne montażowe 
jednożyłowe o izolacji polwinitowej
lub bezhalogenowej

TLY

Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.

Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl

22

TLY

Temperatura pracy żył: 70°C

PN-91/T-90206*
VDE 0812

NORMY

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

1

2

BUDOWA

1

2

  linka z miękkich drutów miedzianych
możliwe wykonanie z linki cynowanej - oznaczenie CuSn

PVC izolacyjny TI1

możliwe wykonanie LIH 
z mieszanki termoplastycznej bezhalogenowej  typ TI6

Przekrój
(mm²)

 
Znamionowa 

grubość  izolacji 
(mm)

 
Przybliżona 

średnica  przewodu 
(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

 
Przybliżona 

masa przewodu 
(kg/km)

Dowolny kolor, lub kombinacja kolorów z paskiem
  z wyjątkiem żółto-zielonej 

 
Cu

 
CuSn

0,22

0,35

0,5

0,75

1

0,15

0,25

0,25

0,25

0,40

1,0

1,3

1,5

1,75

2,1

3

5

6

9

12

89,3

57,2

39,0

26,0

19,5

91,5

59,0

40,1

26,7

20,0

* przewody odpowiadają wycofanej normie PN-91/T-90206

150 V

500 V – dla przewodów 
 o przekroju znamionowym 0,08mm / 0,12mm / 0,15mm
1000 V – dla przewodów 
 o przekroju znamionowym 0,22mm
1500 V – dla przewodów
 o przekroju znamionowym 0,35mm / 0,5mm / 0,75mm 
2000 V  – dla przewodów o przekroju znamionowym 1mm

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

LIH



23Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.
Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl

Przewody telekomunikacyjne płaskie 
o wspólnej izolacji polwinitowej 

lub bezhalohenowej

TLYp

1

2
BUDOWANORMY

ZASTOSOWANIE

TLYp

Temperatura pracy żył:

150 V

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

DANE TECHNICZNE

Przekrój
(mm²)

 
Znamionowa 

grubość  izolacji 
(mm)

 
Przybliżona 

średnica  przewodu 
(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

 
Przybliżona 

masa przewodu 
(kg/km)

 
Cu

 
CuSn

PAKOWANIE

1

2

  linka miedziana klasy 5
możliwe wykonanie z linki cynowanej - oznaczenie CuSn

PVC izolacyjny TI1 lub TI2

+ dowolna kombinacja kolorów z paskiem 

możliwe wykonanie TLHp z mieszanki 
termoplastycznej bezhalogenowej  typ TI6 lub TI7

możliwe wykonanie z zastosowaniem 
surowca ciepłoodpornego klasy TI3 na 90°C.
TLYcp 

TLHp

70°C  (TLYp, TLHp)
90°C  (TLYcp)

500 V  – dla przewodów o średnicy znamionowej żył 0,08 ÷ 0,25 mm
1000 V  – dla przewodów o średnicy znamionowej żył 0,35 ÷ 1,00 mm
1500 V  – dla przewodów o średnicy znamionowej żył 1,50 ÷ 2,50 mm

ZN-7/SIM/19 

2 x 0,22

2 x 0,25

2 x 0,35

2 x 0,5

2 x 0,75

2 x 1

2 x 1,5

2 x 2,5

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

1,4 x 3,0

1,7 x 3,65

1,6 x 3,4

1,7 x 3,6

2,3 x 4,8

2,4 x 5,0

2,9 x 6,0

3,3 x 6,8

7

10

11

13

21

25

37

55

89,3

78,1

57,2

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

91,5

79,9

59,0

40,1

26,7

20,0

13,7

8,21
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Przewody telekomunikacyjne o izolacji polwinitowej 
i oponie polwinitowej

YTLY / YTLYpl

YTLY

YTLYpl

1

1

2

2

3

3

 linka miedziana klasy 5

według normy PN-91/T-90206

+inne kolory na życzenie klienta

Płaskie (przekrój bochenkowy)

 
 PVC izolacyjny TI1/TI2

 
PVC oponowy TM1/TM2 

Liczba żył
x przekrój

(mm²)
 
Cu

 
CuSn

 
Znamionowa 

grubość  izolacji 
(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

Temperatura pracy:

Temperatura pracy żył:

-25°C do 70°C  – po ułożeniu/zamontowaniu  na stałe
– w przypadku przewodów spiralnych  i prostych-5°C do 70°C   

   zastosowanych do połączeń ruchomych

70°C 

500 V – dla przewodów min. grubości izolacji żył 0,15 mm
1000 V – dla przewodów min. grubości izolacji żył 0,2 mm
2000 V – dla przewodów min. grubości izolacji żył 0,3 i 0,4 mm

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

ZN-12/SIM/16
ZN-5/SIM/16   (YTLYpl)

BUDOWA

NORMY

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

 
Przybliżona 

masa przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżona średnica
/wymiar przewodu 

(mm)

150 V 

2 x 0,15 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

2 x 0,22

3 x 0,15

4 x 0,22

5 x 0,15

6 x 0,15

8 x 0,15

12 x 0,15

3,1

3,7

3,25

5,0

3,7

4,0

4,3

5,15

11

19

13

34

19

22

27

38

145,0

89,3

145,0

89,3

145,0

145,0

145,0

145,0

148,0

91,5

148,0

91,5

148,0

148,0

148,0

148,0

a

b

liczba żył 
w przewodzie

Największy dopuszczalny
wymiar zewnętrzny przewodu

xb  a (mm)

Najmniejszy dopuszczalny
wymiar zewnętrzny przewodu

xb  a (mm)

2

2,5 x 4,0 2,8 x 4,8

2,5 x 6,5 2,8 x 6,7

3

4

6

DANE TECHNICZNE

Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.

Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl



Przewody telekomunikacyjne 
o izolacji i oponie bezhalogenowej

    HTLH

1

2
ZN-17/SIM/19

BUDOWA

NORMY

ZASTOSOWANIE

Temperatura pracy żył:

150 V

 -30 do 70°C –  po ułożeniu/zamontowaniu na stałe

 -5 do 70°C  – w przypadku połączeń ruchomych

 
Napięcie pracy 
dla prądu AC 50Hz:

DANE TECHNICZNE

Przekrój żyły
(mm²)

 
Max. średnica
drutu w żyle 

(mm)

 
Max. średnica linki 

(mm)

 
Rezystancja

 (Ω/km)

 
Średnica żyły 

w izolacji
(mm)

Liczba żył, średnica zewnętrzna przewodów, kolorystyka i układ żył, barwa powłoki zewnętrznej – do uzgodnienia.

Przewody nie mogą być stosowane do celów instalacyjnych wysokoprądowych na zewnątrz urządzeń.

PAKOWANIE

1

2

3

3

  linka miedziana klasy 5
możliwe wykonanie z linki ocynowanej - oznaczenie CuSn

izolacyjna mieszanka termoplastyczna
bezhalogenowa typ TI6 lub TI7 

oponowa mieszanka termoplastyczna 
bezhalogenowa typ TM7

0,11

0,16

0,16

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

+ inne kolory na życzenie klienta

+ inne kolory na życzenie klienta

0,08

0,12

0,15

0,22

0,25

0,34

0,35

0,5

0,75

1

1,5 0,26

0,4

0,45

0,55

0,65

0,7

0,85

0,85

0,95

1,2

1,4

1,7

0,7/0,9

0,9

0,95

1,0

1,1

1,3

1,3

1,5

1,75

2,1

2,5

260,0

165,0

145,0

89,3

78,1

59,0

57,2

39,0

26,0

19,5

13,3

 
Napięcie testu: 1000 V  – dla najmniejszej grubości izolacji 0,25 mm

1500 V  – dla najmniejszej grubości izolacji 0,30 mm
2000 V  – dla najmniejszej grubości izolacji 0,40 mm

25Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.
Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl



Przewody telekomunikacyjne o izolacji 
polipropylenowej i oponie polwinitowej

YTLU / YTLUpl

1

1

2

2

3

3

 linka miedziana klasy 5

według normy PN-91/T-90206

+inne kolory na życzenie klienta

 
 izolacja: PP  izolacyjny

 
opona: PVC oponowy TM2 

Liczba żył
x przekrój

(mm²)

 
Znamionowa 

grubość  izolacji 
(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

Temperatura pracy:

Temperatura pracy żył:

-25°C do 70°C  – po ułożeniu/zamontowaniu  na stałe
– w przypadku przewodów spiralnych  i prostych-5°C do 70°C   

   zastosowanych do połączeń ruchomych

70°C 

500 V – dla przewodów min. grubości izolacji żył 0,15 mm
1000 V – dla przewodów min. grubości izolacji żył 0,2 mm
2000 V – dla przewodów min. grubości izolacji żył 0,3 i 0,4 mm

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

ZN-12/SIM/16
ZN-5/SIM/16 (YTLUpl)

BUDOWA

NORMY

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

 
Przybliżona 

masa przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżona średnica
/wymiar przewodu 

(mm)

150 V 

DANE TECHNICZNE

YTLU
2 x 0,08

2 x 0,15

2 x 0,25

2 x 0,5

3 x 0,08

3 x 0,15

4 x 0,08

4 x 0,12

4 x 0,15

4 x 0,22

4 x 0,25

6 x 0,08

6 x 0,15

7 x 0,15

0,15

0,2

0,2

0,3

0,15

0,2

0,15

0,2

0,2

0,2

0,2

0,15

0,2

0,2

3,5

3,7

4,1

4,5

3,0

3,45

3,4

3,4

3,5

3,65

4,7

3,5

5,1

4,7

13

17

20

26

10

14

12

13

16

18

28

15

30

28

260,0

145,0

78,1

39,0

260,0

145,0

260,0

165,0

145,0

89,3

78,1

260,0

145,0

145,0

270,0

148,0

79,9

40,1

270,0

148,0

270,0

170,0

148,0

91,5

79,9

270,0

148,0

148,0

YTLUpl
Płaskie (przekrój bochenkowy)

a

b

liczba żył 
w przewodzie

Największy dopuszczalny
wymiar zewnętrzny przewodu

xb  a (mm)

Najmniejszy dopuszczalny
wymiar zewnętrzny przewodu

xb  a (mm)

2

2,5 x 4,0 2,8 x 4,8

2,5 x 6,5 2,8 x 6,7

3

4

6

26 Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.

Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl
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Przewody telekomunikacyjne o izolacji polwinitowej 
lub polipropylenowej i oponie poliuretanowej

QTLY / QTLU

1

2
ZN-12/SIM/16

BUDOWA

NORMY

ZASTOSOWANIE

Temperatura pracy żył:

150 V

 -40 do 70°C –  po ułożeniu/zamontowaniu na stałe

 -40 do 90°C –  po ułożeniu/zamontowaniu na stałe w przypadku
 zastosowania izolacji i powłoki z polwinitu ciepłoodpornego

Możliwość zastosowania surowców -40 do 105°C
 
 -5 do 70°C – w przypadku przewodów spiralnych i prostych
 zastosowanych do połączeń ruchomych

 -5 do 90°C  – w przypadku przewodów spiralnych i prostych o izolacji
 z polwinitu ciepłoodpornego i powłoce poliuretanowej
 zastosowanych do połączeń ruchomych

 
Napięcie pracy 
dla prądu AC 50Hz:

DANE TECHNICZNE

Przekrój żyły
(mm²)

 
Max. średnica
drutu w żyle 

(mm)

 
Max. średnica linki 

(mm)

 
Rezystancja

 (Ω/km)

 
Średnica żyły 

w izolacji
(mm)

Liczba żył, średnica zewnętrzna przewodów, kolorystyka i układ żył, barwa powłoki zewnętrznej – do uzgodnienia.

Przewody nie mogą być stosowane do celów instalacyjnych wysokoprądowych na zewnątrz urządzeń.

Na podstawie odrębnych uzgodnień niektóre typy podanych przewodów mogą być wykonane w wersji:
– spiralnej – dodatkowe oznaczenie symbolem „r” np. QTLYr
– ekranowanej (obwojem) – dodatkowe oznaczenie „ek” 

PAKOWANIE

1

2

3

3

  linka miedziana klasy 5
możliwe wykonanie z linki ocynowanej - oznaczenie CuSn

PVC izolacyjny lub PP izolacyjny

PUR oponowy

0,13

0,16

0,16

0,16

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

+ inne kolory na życzenie klienta

+ inne kolory na życzenie klienta

0,08

0,12

0,15

0,2

0,22

0,25

0,35

0,5

0,75

1

1,5 0,26

0,4

0,45

0,55

0,65

0,65

0,7

0,85

0,95

1,2

1,4

1,7

0,7/0,9

0,9

0,95

1,0

1,0

1,1

1,3

1,5

1,75

2,1

2,5

260,0

165,0

145,0

92,0

89,3

78,1

57,2

39,0

26,0

19,5

13,3

Na życzenie dostępna wersja
z PVC ciepłoodpornego i wersja
do spiralowania oznaczona QTLYr



Przewody telekomunikacyjne montażowe 
jednożyłowe o izolacji polwinitowej

TDY

Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.

Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl
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TDY

1

1

2

2

 drut miedziany klasy 1
 możliwe wykonanie z drutu cynowanego - oznaczenie CuSn

kolorystyka izolacji dowolna z wyjątkiem żółto–zielonej

 
PVC izolacyjny TI1 

 
Średnica 

żyły
(mm)

 
Cu

 
CuSn

 
Znamionowa 

grubość  izolacji 
(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

Temperaturapracy pracy żyły: 70°C

150 V   – dla przewodów o najmniejszej grubości izolacji 0,12 mm
300 V   – dla przewodów o najmniejszej grubości izolacji
  równej lub większej niż 0,15 mm

1000 V – dla przewodów o średnicy znamionowej żył 0,4 ÷ 0,6 mm
1500 V – dla przewodów o średnicy znamionowej żył 0,8 i 1,0 mm

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

PN-91/T-90206*

BUDOWA

NORMY

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

*  Przewody odpowiadaja wycofanej normie PN-91/T-90206

 
Przybliżona 

masa przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżona 

średnica przewodu 
(mm)

0,4

0,5

0,6

0,8

1

0,15

0,15

0,15

0,25

0,25

0,8

0,9

1,0

1,3

1,5

2,8

3,0

3,2

6,0

9,0

144,0

92,0

64,0

36,0

22,8

149,0

95,0

66,0

36,7

24,8

(krosówka)

Możliwe wykonanie powyższych przewodów z zastosowaniem surowca ciepłoodpornego klasy TI3 na 90°C.
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Przewody wielożyłowe drutowe do instalacji 
niskonapięciowych, okrągłe i płaskie

YTDY / YTDYp

1

2

3

ZN-12/SIM/16

BUDOWA

NORMY

ZASTOSOWANIE

YTDY

YTDYp

Temperatura pracy żyły: 70°C

150 V

500 V  – dla przewodów o najmniejszej grubości izolacji żył 0,15 mm
1000 V  – dla przewodów o najmniejszej grubości izolacji żył 0,2 mm
2000V  – dla przewodów o najmniejszej grubości izolacji żył 0,3 i 0,4 mm

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

DANE TECHNICZNE

Ilość żył 
x średnica drutu

(mm)

 
Minimalna

grubość  izolacji 
(mm)

 
Przybliżona średnica
  / wymiar przewodu 

(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

 
Przybliżona 

masa przewodu 
(kg/km)

PAKOWANIE 1

2

3

  drut miedziany klasy 1

PVC izolacyjny TI1

PVC oponowy TM1

kolorystyka żył dowolna, według uzgodnień

+ inne kolory na życzenie klienta

2 x 0,5

2 x 0,8

4 x 0,5

4 x 0,8

6 x 0,5

6 x 0,8

8 x 0,5

10 x 0,5

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,2

3,0

3,7

3,3

4,4

3,85

5,1

4,5

5,0

13

21

17

34

26

47

33

38

92,0

36,0

92,0

36,0

92,0

36,0

92,0

92,0

2 x 0,5

4 x 0,5

6 x 0,5

0,2

0,2

0,2

3,1 x 5,1

2,9 x 3,5

3,3 x 5,2

26

19

27

92,0

92,0

92,0
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Przewody linkowe jednożyłowe o izolacji polwinitowej 
niskiego napięcia do pojazdów samochodowych

FLRY-A / FLRY-B

FLRY-A

FLRY-B

1

1

2

2

linka miedziana klasy 5

jednobarwne, dwubarwne z jednym lub dwoma paskami, 
dostępne dowolne kolory

PVC izolacyjny samochodowy 

 Przekrój
(mm²)

 
Cu

 
Cu

 
CuSn

 
CuSn

 
Minimalna

grubość  izolacji 
(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

Temperatura pracy żyły:

25V (AC) / 60V (DC)

- 40°C do 100°C  – klasa B /T2/
- 40°C do 125°C  – klasa C /T3/

3000V dla przekrojów < 0,5
5000V dla przekrojów ≥ 0,5

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

DIN 72551-6
ISO 6722

DIN 76 722

BUDOWA

NORMY

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

Przewody wielożyłowe typu FLRYY, FLRYYW, FLYY, FLYYW możliwe na drodze odrębnych uzgodnień.

 
Przybliżona 

masa przewodu 
(kg/km)

 
Przybliżona 

średnica przewodu 
(mm)

 możliwe wykonanie z linki cynowanego - oznaczenie CuSn

0,22

0,35

0,5

0,75

1

3

4

7

9

11

0,20

0,20

0,22

0,24

0,24

1,1

1,3

1,6

1,8

2,0

84,8

54,4

37,1

24,7

18,5

86,5

55,5

38,2

25,4

19,1

0,35

0,5

0,75

1

1,5

2

2,5

0,20

0,22

0,24

0,24

0,24

0,28

0,28

1,3

1,5

1,8

2,0

2,3

2,5

2,8

4

6

9

11

17

21

26

54,4

37,1

24,7

18,5

12,7

9,42

7,6

55,5

38,2

25,4

19,1

13,0

9,69

7,8
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Przewody linkowe jednożyłowe o izolacji polwinitowej 
niskiego napięcia do pojazdów samochodowych

CU-PR

1

2ISO 6722
FIAT 91107/03
FIAT 91107/15
FIAT 91107/18

BUDOWANORMY

CU-PR

Temperatura pracy żyły:

220V (AC) / 300V (DC)

3000V  dla przekrojów < 0,5
5000V  dla przekrojów ≥ 0,5 

 
Napięcie pracy:

 
Napięcie testu:

DANE TECHNICZNE

 
Minimlna

grubość  izolacji 
(mm)

 
Przybliżona 

średnica  przewodu
(mm)

 
Max. rezystancja 
żył w temp. 20°C

 (Ω/km)

 
Przybliżona 

masa przewodu 
(kg/km)

1

2

linka miedziana klasy 5

jednobarwne, dwubarwne z jednym lub dwoma paskami, 
dostępne dowolne kolory

PVC izolacyjny samochodowy 

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

 Przekrój
(mm²)

0,35

0,5

0,75

1

1,5

2

2,5

0,20

0,22

0,24

0,24

0,24

0,30

0,28

1,3

1,5

1,8

2,0

2,3

2,5

2,95

4

6

9

11

16

21

27

52

37,1

24,7

18,5

12,7

9,42

7,6

- 40°C do 105°C  – /T2/
- 40°C do 125°C  – /T3/
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Wtyczka kątowa nierozbieralna klasy I 
z podwójnym układem styków ochronnych
na przewodzie prostym lub zwijanym (spiralnym)

UNI-SCHUKO

biała, czarna, złota, srebrna lub inne kolory na życzenie klienta

PN-IEC 60884-1
DIN 49 441 R2
ZN-15/SIM/15

NORMY

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

Napięcie znamionowe:

10 A, 16 A

250 V

AC (~)

 
Prąd znamionowy:

 
Rodzaj prądu:

DANE TECHNICZNE

BUDOWA

KOLORYSTYKA

Wobec potrzeby zachowania użyteczności urządzeń w różnych krajach Europy wtyczki mają budowę tzw. wtyczki hybrydowej, 
nazywane często "uni-schuko". Ta  konstrukcja umożliwia  podłączanie do gniazd różnych wariantów
tj. zarówno do niemieckiego (wariant "F"), jak i francuskiego (wariant "E" obowiązujący w Polsce).
Drugi koniec przewodu przygotowany jest do przyłączenia odbiornika zgodnie z ustaleniami z klientem 
(odgiętka, obróbka końcówek przewodów). Instalacja i użytkowanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

 w urządzeniach
 I klasy ochronności

P-1 H03VV-F 

OMY

OMY zwijany

H05VV-F

H05Z1Z1-F

3 x 0,75

3 x 0,75

3 x 0,75

3 x 0,75

3 x 0,75

10A / 250 V

10A / 250 V

10A / 250 V

10A / 250 V

10A / 250 V

10

10

5

15

15

 
Rodzaj  

przewodu

 
Przekrój

przewodu
(mm²)

Max. długość
 przewodu

[mb]

Parametry 
znamionowe

 (~A/V)

Typ 
wtyczki

P-2

P-3

OMY 

OMY zwijany 

H05VV-F 

3 x 1

3 x 1

3 x 1

10A / 250 V

10A / 250 V

10A / 250 V

30

10

20

OMY 

OMY zwijany 

FS-05VQ-F 

H05Z1Z1-F 

OMY 

OMY zwijany 

H05Z1Z1-F 

H05VV-F 

H05VV-F 

H05VV-F 

H05VV-F zwijany

FS-5VQ-F zwijany

H05VV-F zwijany 

FS-05VQ-F zwijany 

H05VV-F zwijany 

FS-05VQ-F zwijany 

P-4

P 1

PKD-1

PKD-2

Z-1

Z-2

Z-3

3 x 1

3 x 1

3 x 1

3 x 1

3 x 1,5

3 x 1,5

3 x 1,5

3 x 0,75

3 x 1

3 x 1,5

3 x 0,75

3 x 0,75

3 x 1

3 x 1

3 x 1,5

3 x 1,5

16A / 250 V

16A / 250 V

16A / 250 V

16A / 250 V

16A / 250 V

16A / 250 V

16A / 250 V

16A / 250 V

16A / 250 V

16A / 250 V

16A / 250 V

10A / 250 V

16A / 250 V

10A / 250 V

16A / 250 V

10A / 250 V

20

5

15

15

25

10

30

10

15

30

5

8

8

10

10

15

*dłuższe odcinki (max. do 50m) możliwe z zastrzeżeniem pracy przyłącza wyłącznie w stanie rozwiniętym. 
Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa użytkowanie wyrobu z przewodem zwiniętym w krążek lub nawiniętym na szpulę/cewkę niedopuszczalne.
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Zakończenia przewodów  przyłączeniowych
od strony urządzeń

Nasadki i wtyki 
od strony urządzeń

Odgiętki

Prąd znamionowy 10AWtyk  C14
 w urządzeniach
 I klasy ochronności

Prąd znamionowy 10AWtyk kątowy C14
 w urządzeniach
 I klasy ochronności

Prąd znamionowy 16AWtyk C20 
 w urządzeniach
 I klasy ochronności

Prąd znamionowy 16ANasadka C19
 w urządzeniach
 I klasy ochronności

Prąd znamionowy 10ANasadka  C13
 w urządzeniach
 I klasy ochronności

 w urządzeniach
 I klasy ochronności

Prąd znamionowy 10ANasadka kątowa C13
 w urządzeniach
 I klasy ochronności

Prąd znamionowy 2,5ANasadka C5



Wtyczka płaska nierozbieralna klasy IIpłaska

biała, czarna, złota, srebrna lub inne kolory na życzenie klienta

PN-EN 50075NORMY

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

Napięcie znamionowe:

2,5 A

250 V

AC (~)

 
Prąd znamionowy:

 
Rodzaj prądu:

DANE TECHNICZNE

KOLORYSTYKA

 
Rodzaj  

przewodu

 
Przekrój

przewodu
(mm²)

Max. długość
 przewodu

[mb]

Parametry 
znamionowe

 (~A/V)

Typ 
wtyczki

P-8

P-7

H03VVH2-F 

H03VVH2-F

2 x 0,5

2 x 0,75

2,5 A / 250 V

2,5 A / 250 V

     2

    10

 w urządzeniach
 II klasy ochronności

     OMYp 

     OMYp 

2 x 0,5

2 x 0,75

2,5 A / 250 V

2,5 A / 250 V

     2

    10

Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.

Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl
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Wtyczki proste

Wtyczka prosta nierozbieralna klasy II

biała, czarna, złota, srebrna lub inne kolory na życzenie klienta

PN-IEC 60884-1NORMY

ZASTOSOWANIE

PAKOWANIE

Napięcie znamionowe:

10 A, 16 A

250 V

AC (~)

 
Prąd znamionowy:

 
Rodzaj prądu:

DANE TECHNICZNE

KOLORYSTYKA

 
Rodzaj  

przewodu

 
Przekrój

przewodu
(mm²)

Zakres długości
 przewodu

[mb]

Parametry 
znamionowe

 (~A/V)

Typ 
wtyczki

P-11 OMY

OMY zwijany

H03Z1Z1-F 

H03VV-F

2 x 0,75

2 x 0,75

2 x 0,75

10 A / 250 V

10 A / 250 V

10 A / 250 V

10 A / 250 V

5

3

5

5

 w urządzeniach
 II klasy ochronności

okrągła

P-12

P-5

Z-4

P-6

2 x 0,75

10 A / 250 V

10 A / 250 V

16 A / 250 V

16 A / 250 V

16 A / 250 V

16 A / 250 V

16 A / 250 V

16 A / 250 V

16 A / 250 V

16 A / 250 V

3,5

15

5

10

15

15

10

30

30

H05VV-F zwijany

H05VV-F

OMY

OMY zwijany

H05VV-F

H03Z1Z1-F

OMY

H03Z1Z1-F

OMY zwijany

2 x 0,75

2 x 0,75

2 x 1

2 x 1

2 x 1

2 x 1

2 x 1,5

2 x 1,5

2 x 1,5



35Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.
Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl

Wtyczka z wypychaczem

Tinen

PAKOWANIE

Napięcie znamionowe:

16 A

250 V

AC (~)

 
Prąd znamionowy:

 
Rodzaj prądu:

DANE TECHNICZNE

Czarna lub inny kolor na życzenie klienta. 
Przycisk wypychacza może być w zróżnicowanym kolorze

KOLORYSTYKA

DZIAŁANIE

 
Typ 

Przewodu

 
Przekrój

przewodu
(mm²)

 
Zakres

długości przewodu
[mb]

 
Prąd

(~A/V)

H05VV-F

H05VV-F

H05VV-F

3 x 0,75

3 x 1

3 x 1,5

16 A / 250 V

16 A / 250 V

16 A / 250 V

1,5 ÷ 2

1,5 ÷ 5

1,5 ÷ 30

Drugi koniec przewodu przygotowany jest do przyłączenia odbiornika zgodnie z ustaleniami z klientem (odgiętka, obróbka końcówek przewodów).
Instalacja i użytkowanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

BUDOWA

Wobec potrzeby zachowania użyteczności urządzeń w różnych krajach Europy wtyczki Tinen mają budowę tzw. wtyczki hybrydowej, 
nazywane często "uni-schuko". Ta  konstrukcja umożliwia  podłączanie do gniazd różnych wariantów
tj. zarówno do niemieckiego (wariant "F"), jak i francuskiego (wariant "E" obowiązujący w Polsce).

Wypychacz to przycisk z bolcami odpychającymi wtyczkę od gniazdka, na którym można oprzeć kciuk, podczas gdy wtyczkę wyciąga się 
palcem środkowym i wskazującym, dla których wykonane są żłobienia w korpusie wtyczki.

Wtyczka o innowacyjnej konstrukcji umożliwiającej 
wygodne wyjmowanie z gniazdka sieciowego jedną ręką

ZASTOSOWANIE

 w urządzeniach
 I klasy ochronności



Montaż wiązek kablowych z przewodów własnych
i powierzonych według indywidualnych konstrukcji.

Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.

Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl
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Wiązki kablowe

Obróbka przewodów

WIĄZKA KABLOWA (Wire harness)

Jest splotem kabli elektrycznych zakończonych złączami 
(wymienionymi powyżej) wraz z elementami mocującymi utrzymującymi
integralność wiązki. Na przykład: 

odgiętki•  
• wężyki, koszulki termokurczliwe
• opaski zaciskowe
• obwój taśmą
•  łączenie elementów przy pomocy lutowania
•  hermetyzacja elementów wiązek dzięki stosowaniu 
 wtrysku  niskociśnieniowego klejem PA
• specjalne systemy mocujące lub  inne rozwiązania 
 dostosowane do indywidualnych potrzeb
Wiązki montowane są  ściśle według projektów Klienta, przez co stanowią 
gotowy podzespół do zamontowania w docelowym urządzeniu. 

ZASTOSOWANIE

ź przemysł samochodowy, pojazdy i podzespoły do pojazdów spalinowych i elektrycznych
ź automatyka przemysłowa
ź wiązki sygnałowe do czujników
ź urządzenia alarmowe
ź urządzenia pomiarowe
ź sprzęt RTV i AGD
ź wszystkie seryjne maszyny i urządzenia posiadające instalacje elektryczną, gdzie montaż okablowania jest wygodniejszy

w postaci gotowej wiązki 

• cięcie przewodów
• odizolowanie opony i izolacji żył
• cynowanie
• zakuwanie końcówek: 
 • końcówek KZ
 • końcówek KZ modułowych
 • końcówek oczkowych
 • końcówek widełkowych
• zakuwanie: 
 • nasuwek prostych i kątowych
 • wsuwek
 • tulejek izolowanych i nieizolowanych
 • mikrowtyczki: 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8C
• zakuwanie pinów i montaż do kostki.

Wykonujemy szeroki zakres obróbki końców naszych przewodów przyłączeniowych, 
spiral i przewodów w odcinkach, dzięki czemu stanowią produkt gotowy do użycia w 
docelowym procesie produkcyjnym maszyn, urządzeń lub podzespołów instalacji.

Jako usługę wykonujemy także obróbkę przewodów powierzonych, 
a także konfekcjonowanie i montaż wiązek kablowych.

Ze względu na mnogość typów konektorów i końcówek pozostajemy otwarci na wdrażanie nowych
zgodnie z wymaganiami klienta.

OFERTA



KONFEKCJONOWANIE

Jesteśmy elastyczni i reagujemy na wymagania naszych Klientów dostosowując się do ich potrzeb poprzez doradztwo techniczne, dobór 
oprzyrządowania, materiałów i opakowań. 

BębenSzpula
Szpula 
stożkowa

Krążek

Pudełko

Karton 
z rdzeniem

Motek

37Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.
Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl

Szeroka oferta pakowania i konfekcjonowania 
przewodów własnych lub powierzonych i pakowanie

KONFEKCJONOWANIE

Usługa konfekcjonowania polega na zwijaniu, nawijaniu, przewijaniu
lub pakowaniu kabli. Może dotyczyć zarówno przewodów w metrażu, 
jak i pociętych na wskazany wymiar oraz ewentualnie poddanych kreślonej 
obróbce. 

SIMECH świadczy szereg usług w tym zakresie dzięki czemu nasz klient 
może otrzymać przewody w takiej formie jaka jest wymagana do 
wykorzystania przewodu w dalszej produkcji lub  dystrybucji:

zwijanie w krążki o wymaganych wymiarach

zwijaniu przewodów jednożyłowych 
do kartonów z rdzeniem

pakowanie do skrzyń PVC, 
opakowań wielokrotnego użytku

pakowanie w pudełka, kartoniki, woreczki …

pakowania w opakowania handlowe zaproponowane przez Klienta 
z możliwością umieszczenia etykiety, logo lub metki z kodem kreskowym odbiorcy.

pakowanie krążków: obkurczanie folią, układanie w kartony itp

nawijanie wskazanych ilości przewodów 
na szpulki lub bębny

motkowanie

Skrzynia

Etykiea



SPIRALE

Kable spiralne stosuje się do połączenia odbiorników, do których odległości zmieniają się w czasie pracy urządzenia.
Wtedy z wielu powodów ważne jest, aby przewód nie zwisał luźno, co naraziłoby go na uszkodzenia lub  przeszkadzałoby
w pracy urządzenia. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest przewód spiralowany, czyli poddany specjalnemu procesowi nadającemu mu kształt
i właściwości sprężyny, które zachowuje nawet po wielu tysiącach cykli rozciągania.

Spirale wykonujemy z przewodów w powłoce polwinitowej (PVC) lub w poliuretanie (PUR) – z połyskiem i matowe. Cechami wyróżniającymi 
spirale z przewodów w PUR są wysoka sprężystość i możliwość rozciągania nawet do 3-4-krotnej długości spirali w stanie spoczynku.

Podejmujemy się produkcji spiral z przewodów o nietypowych konstrukcjach, z różnym przekrojem i średnicą żył (np. z przewodów 
ekranowanych), jak również spiralowania przewodów powierzonych (jako usługa) według dokumentacji lub specyfikacji klienta.
Wykonujemy także spirale ze sznurka bawełnianego i kevlarowego w osłonie poliuretanowej.

Produkujemy spirale zarówno długie, jak i bardzo krótkie. W spiralach długich część spiralna wynosi nawet 1500mm w stanie spoczynku,
a krótkie składające się zaledwie z kilku zwojów pomagają zredukować zmęczenie materiału i łamanie się żył w przewodach, gdy zachodzi 
konieczność częstego zginania przewodu na krótkim odcinku i pod dużym kątem.

Wymiary spirali tj. 
średnica wewnętrzna (d) ,lub zewnętrzna (D),
długość części spiralnej (L) oraz długość i położenie końców 
wolnych (L1),(L2) każdorazowo do uzgodnienia z klientem.

Długość (L): – min.: kilkadziesiąt mm
– max.: 1500 mm

– min.: 5 mm
– max.: 34 mm

w zależności od średnicy przewodu    xd + 2  Ø

 
Średnica wewnętrzna (d):

 
Średnice zewnętrzne spiral (D):

DANE TECHNICZNE

SPIRALOWANIE

WYMIARY

ZARABIANIE

Mamy możliwość zarabiania wolnych końców spiral 
w następujący sposób:
• ucięcie na prosto (standardowo);
• zdjęcie opony i izolacji żył;
• cynowanie;
• zakuwanie KZ.

Usługę spiralowania przewodów wykonujemy także na 
odpowiednich przewodach innych producentów.

przewody, z których mogą być wykonane spirale 
oznaczyliśmy w katalogu ikonką:

Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegóły techniczne i oferta mogą sie zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm.

Po najbardziej aktualną ofertę zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem simech.com.pl
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PAKOWANIE

USŁUGA SPIRALOWANIA
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LEGENDA

Przeznaczone do podłączenia urządzeń przetwarzania informacji, w sieciach teleinformatycznych pracujących w klimacie 
umiarkowanym.

Przeznaczone do stałych połączeń wewnętrznych, w urządzeniach sterowniczych i elektronicznych, instalacjach elektroniki 
przemysłowej, w technice pomiarowej.

Przewody nadają się do urządzeń grzewczych i kuchennych oraz do stosowania w miejscach o podwyższonej temperaturze 
(np. oprawy oświetleniowe), tam gdzie nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia z gorącymi częściami i narażenia
 na bezpośrednie promieniowanie cieplne.

Przeznaczone do podłączania sprzętu RTV i urządzeń domowych w lekkich warunkach pracy,
w suchych pomieszczeniach i biurach.

Przewody samochodowe do zastosowań w pojazdach drogowych z systemem instalacji na napięcie znamionowe < 60 V 
prądu stałego.

Przeznaczone są do połączeń odbiorników ruchomych w suchych i wilgotnych
pomieszczeniach, o średnim obciążeniu mechanicznym (np. sprzęt AGD).

Na podstawie odrębnych uzgodnień opona przewodów może być wykonana z surowca olejoodpornego.

Przeznaczone do wykonywania połączeń stałych w urządzeniach elektrotechnicznych
 i automatyce przemysłowej. 

Zastosowania w stałych połączeniach i okablowaniach sieci telefonicznych w urządzeniach telekomunikacyjnych 
oraz systemach alarmowych i domofonowych.

Na podstawie odrębnych uzgodnień niektóre typy podanych przewodów mogą być wykonane
w wersji spiralnej - dodatkowe oznaczenie symbolem „r” np. QTLYr.

Przewody bezhalogenowe przeznaczone do instalacji o zaostrzonych wymaganiach przeciwpożarowych, 
w miejscach, w których w przypadku pożaru lub zapalenia, wymagany jest niski poziom emisji dymu i gazów korozyjnych.

Przewody są odporne na chwilowe działanie olejów silnikowych i paliw samochodowych.

Przewody mogą być montowane w gotowe wiązki dla przemysłu Automotive.

Do układania na stale lub użytkowania w suchych pomieszczeniach. Nie nadają się do zastosowań zewnętrznych, to znaczy
 w gruncie i w wodzie. Nie mogą być układane na stałe w miejscach narażonych na działanie trudnych warunków 
atmosferycznych. 

Przewody przeznaczone do transmisji sygnałów audio pomiędzy wzmacniaczami mocy małej częstotliwości a głośnikami.

Przewody stosowane w przypadku wymaganej dużej giętkości, pod warunkiem że nie ma szczególnego zagrożenia pod 
względem uszkodzenia mechanicznego.

Przewód stosowany w pomieszczeniach wilgotnych do wewnątrz urządzeń w średnich warunkach pracy (np.: pralki, wirówki, 
suszarki, lodówki, przenośne odbiorniki warsztatowe i domowe) o ile jest to dopuszczone odpowiednimi przepisami 
dotyczącymi sprzętu.

Do stosowania wewnątrz lub na zewnątrz opraw oświetleniowych tam, gdzie nie ma niebezpieczeństwa
zetknięcia z gorącymi częściami i nie ma narażenia na promieniowanie.

ZASTOSOWANIA

PAKOWANIE

Bęben Szpula Szpula stożkowa Krążek Pudełko Motek SkrzyniaKarton z rdzeniem



ISO 9001:2015CERTYFIKAT
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ul. Zakładowa 1
32-600 Oświęcim

Nasze mocne strony:

Jakość i bezpieczeństwo

ź wysoka jakość i konkurencyjne ceny,

ź możliwość realizacji zamówień specjalnych 

i krótkich serii produkcyjnych,

ź krótki czas realizacji zamówień,

ź pełna gama kolorystyczna produkowanych przewodów, 

ź możliwość opracowania i wdrożenia nowych konstrukcji 

zgodnie z wymaganiami Klienta, doradztwo techniczne,

ź szeroka gama przewodów spiralnych,

ź bogata oferta konfekcjonowania 

i obróbki przewodów, produkcji wiązek 

ź zdolność kooperacyjnego rozszerzania produkcji 

i otwartość na współpracę,

ź renoma wśród polskich producentów 

z branży elektroenergetycznej, AGD, oświetleniowej i samochodowej,

ź położenie geograficzne, bliskość autostrady A-4,

ź wysoka etyka biznesu, 

ź działania nastawione na ochronę środowiska i oszczędność energii

Zaangażowanie i doświadczenie całej załogi plus Certyfikowany System 

Zarządzania Jakością ISO 9001 są gwarantem jakości naszych produktów 

spełniających rygorystyczne wymagania ekologicznych dyrektyw

i rozporządzeń unijnych. Posiadamy również certyfikaty potwierdzające 

wysoką jakość wyrobów z zewnętrznych instytucji takich jak VDE czy BBJ. 

Dokładamy wszelkich starań, by surowce i technologie stosowane

w produkcji były bezpieczne dla użytkownika i środowiska.

marketing@simech.com.pl

www.simech.com.pl

facebook.com/firmaSIMECH

Oddajemy w Państwa ręce katalog naszych typowych produktów i usług, które nie wyczerpują jednak w całości naszej oferty. 
Znaczną część stanowią nietypowe konstrukcje  opracowywane na specjalne wymagania klientów.
Najbardziej aktualna oferta dostępna jest na naszej stronie internetowej simech.com.pl

marketing
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fax
sekretariat

(33) 846 60 32
(33) 843 00 54
(33) 843 12 28
(33) 843 13 26
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000453322
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Spółdzielnia Inwalidów
Metalowo-Elektro-Chemiczna


