O5VV-F ‘ C€ ROHS  REACH

| Przewody linkowe wielozytowe transparentne
do zastosowan wewnetrznych

NORMY EN 50525-2-11
ZN-10/SIM/16

ZASTOSOWANIE @[:/” g]ﬂ III‘%IVI

BUDOWA
6 linka miedziana klasy 5 PAKOWANIE
mozliwe wykonanie z drutu cynowanego - oznaczenie CuSn @
9 PVC izolacyjny transparentny % \% % | / @
Oznaczenia zyt za pomoca nitek:
brazowej, niebieskiej, czarnej, oraz zéttej i zielonej DANE TECHNICZNE
g PVC oponowy transparentny @ Temperatura robocza/Temp. pracy zyt: 70°C (05VV-F)
Napigcie pracy: 300/500 V (05VV-F)
Napiecie testu: 2000V
Liczba zyt Znamionowa Znamionowa Przyblizona srednica Przyblizona Max. rezystancja
x przekrdj grubos¢ izolagji grubos$¢ powtoki /wymiar przewodu masa przewodu zytw temp. 20°C
(mm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Q/km)
O5VV-F Cu Cusn
2x0,75 0,6 0,8 6.2 54 26,0 26,7
2x1 0,6 0,8 6,5 62 19,5 20,0
2x1,5 0,7 0,8 7,4 82 13,3 13,7
3x0,75 0,6 0,8 6,5 60 26,0 26,7
3x1 0,6 0,8 6,9 75 1915 2010
3x1,5 0,7 0,9 8,0 102 13,3 13,7
4x0,75 0,6 0,8 7.1 77 26,0 26,7
4x1 0,6 0,9 7,7 94 19,5 20,0
4x1,5 0,7 1,0 8,9 128 13,3 13,7
5x0,75 0,6 0,9 8,0 100 26,0 26,7
5x1 0,6 0,9 8,4 115 19,5 20,0
5x1,5 0,7 1,1 9,9 162 13,3 13,7

Dostepne s3 rowniez wersje cieptoodporne tych przewodoéw o oznaczeniach 05V2V2-F przeznaczone do pracy w temperaturze przy
przewodniku max. 90°C.
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12 Wszystkie dane techniczne zawarte w katalogu maja charakter wytacznie informacyjny.
Szczegodty techniczne i oferta moga sie zmienia¢ w zaleznosci od potrzeb rynku i wymagan obowiazujacych norm.
Po najbardziej aktualng oferte zapraszamy na naszg strone internetowa pod adresem simech.com.pl




