
Zgodność z normami:        

EN 50525-2-12

 
Zastosowanie: W pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach; w lekkich warunkach pracy, do 

lekkich przenośnych urządzeń np.: sprzęt AGD; RTV, oświetlenie wewnętrzne itp. 
Przewody mogą być stosowane w przypadku wymaganej bardzo dużej giętkości, 
pod warunkiem, że nie ma szczególnego zagrożenia pod względem uszkodzenia 
mechanicznego.

Budowa: Linka miedziana klasy 5, izolacja polwinit (PVC), opona polwinit (PVC).

Liczba żył: 2 ÷ 3 

Zakres przekroju: 0,5 ÷ 1,5mm2

Oznaczenie barw izolacji : niebieska, brązowa, żółto-zielona 

Kolorystyka opony – czarna, biała, złota, srebrna,  lub inna uzgodniona z odbiorcą.

Dane Techniczne:  

Temperatura pracy żyły: temperatura układania: od -5°C 

temperatura żyły podczas pracy przewodu: +70°C
Napięcie pracy: 300/300V; 300/500V

Napięcie testu: 2000V

Pakowanie: Krążki, szpule,

Typ przewodu Certyfikaty Liczba 
żył

(szt.)

Przekrój
(mm²)

Znamionowa 
grubość 
izolacji 
(mm)

Znamionowa 
grubość 
powłoki
 (mm)

Przybliżona 
średnica 

przewodu
 (mm)

Przybliżona 
masa 

przewodu 
(kg/km)

Max. 
rezystancja 
żył w temp. 

20°C
 (Ω/km)

H03VVH8-F 2 x 0,5 2 0,5 0,5 0,6 4,9 34,1 39,0

H03VVH8-F 2 x 0,75 VDE 2 0,75 0,5 0,6 5,6 42,3 26,0

H03VVH8-F 3 x 0,5 3 0,5 0,5 0,6 5,6 42,5 39,0

H03VVH8-F 3 x 0,75 VDE 3 0,75 0,5 0,6 6,1 53,6 26,0

H05VVH2H8-F 2 x 0,75 2 0,75 0,6 0,8 3,9 x 6,2 40,7 26,0

H05VVH8-F 2 x 1 2 1 0,6 0,8 6,7 59,2 19,5

H05VVH8-F 3 x 0,75 3 0,75 0,6 0,8 6,5 59,5 26,0

H05VVH8-F 3 x 1 3 1 0,6 0,8 7,2 74,0 19,5

H05VVH8-F 3 x 1,5 3 1,5 0,7 0,9 8,0 102,1 13,3
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Przewody mieszkaniowe okrągłe i płaskie o izolacji
i oponie polwinitowej, do spiralowania,

na napięcie znamionowe 300/300V oraz 300/500V
typu: H03VVH8-F; H05VVH8-F; H05VVH2H8-F COIL

Centrala:  +48 33 843-00-54
Dział Sprzedaży: +48 33 843-11-01
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