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@ mieszanka termoplastyczna bezhalogenowa typ TI-7
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PAKOWANIE I!I +inne kolory na zyczenie klienta
DANE TECHNICZNE Temperatura robocza/Temp. pracy zyt: 70°C
Napigcie pracy: 300/ 500V (HO571-K)
Napigcie testu: 2000V (H05Z1-K)
Przekroj Znamionowa grubos¢ Przyblizona $rednica Przyblizona masa Max. rezystancja
(mm?) izolacji (mm) przewodu przewodu zytw temp. 20°C
(mm) (kg/km) (Q/km)
HO05Z1-K
0,5 0,6 2,1 9 39,0
0,75 0,6 2,3 11,3 26,0
1 0,6 2,4 13,8 19,5
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Do uktadania na stale lub uzytkowania w suchych pomieszczeniach. Nie nadajg sie do zastosowan zewnetrznych, to znaczy
w gruncie i w wodzie. Nie mogg by¢ uktadane na state w miejscach narazonych na dziatanie trudnych warunkéw
atmosferycznych.

Przewody stosowane w przypadku wymaganej duzej gietkosci, pod warunkiem ze nie ma szczegélnego zagrozenia pod
wzgledem uszkodzenia mechanicznego.

Przewdéd stosowany w pomieszczeniach wilgotnych do wewnatrz urzadzen w Srednich warunkach pracy (np.: pralki, wiréwki,
suszarki, lodéwki, przeno$ne odbiorniki warsztatowe i domowe) o ile jest to dopuszczone odpowiednimi przepisami
dotyczacymi sprzetu.

Przeznaczone do podtgczania sprzetu RTV i urzadzen domowych w lekkich warunkach pracy,
w suchych pomieszczeniach i biurach.

Przeznaczone sa do potgczen odbiornikéw ruchomych w suchych i wilgotnych
pomieszczeniach, o Srednim obcigzeniu mechanicznym (np. sprzet AGD).

Do stosowania wewnatrz lub na zewnatrz opraw oswietleniowych tam, gdzie nie ma niebezpieczenstwa
zetkniecia z gorgcymi cze$ciami i nie ma narazenia na promieniowanie.

Przeznaczone do wykonywania potgczen statych w urzadzeniach elektrotechnicznych
i automatyce przemystowej.

Przeznaczone do statych potaczen wewnetrznych, w urzadzeniach sterowniczych i elektronicznych, instalacjach elektroniki
przemystowej, w technice pomiarowej.

Zastosowania w statych potaczeniach i okablowaniach sieci telefonicznych w urzadzeniach telekomunikacyjnych
oraz systemach alarmowych i domofonowych.

Przeznaczone do podtgczenia urzadzen przetwarzania informacji, w sieciach teleinformatycznych pracujacych w klimacie
umiarkowanym.

Przewody przeznaczone do transmisji sygnatéw audio pomiedzy wzmacniaczami mocy matej czestotliwosci a gtosnikami.

Przewody samochodowe do zastosowan w pojazdach drogowych z systemem instalacji na napiecie znamionowe < 60 V
pradu statego.

Przewody s odporne na chwilowe dziatanie olejéw silnikowych i paliw samochodowych.

Przewody mogg by¢ montowane w gotowe wigzki dla przemystu Automotive.

Przewody nadaja sie do urzadzen grzewczych i kuchennych oraz do stosowania w miejscach o podwyzszonej temperaturze
(np. oprawy o$wietleniowe), tam gdzie nie ma niebezpieczenstwa zetkniecia z gorgcymi czesciami i narazenia
na bezposrednie promieniowanie cieplne.

Na podstawie odrebnych uzgodnien opona przewoddw moze by¢ wykonana z surowca olejoodpornego.

Na podstawie odrebnych uzgodnien niektére typy podanych przewodéw moga by¢ wykonane
w wersji spiralnej - dodatkowe oznaczenie symbolem ,r” np. QTLYr.

Przewody bezhalogenowe przeznaczone do instalacji o zaostrzonych wymaganiach przeciwpozarowych,
w miejscach, w ktérych w przypadku pozaru lub zapalenia, wymagany jest niski poziom emisji dymu i gazéw korozyjnych.
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Szpula Szpula stozkowa Krazek Karton z rdzeniem Pudetko Motek
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