
03VV-F
03VVH2-F

03VV-F

03VVH2-F (плоский)

Прозорі багатожильні багатодротяні проводи 
круглої та плоскої форми для внутрішніх застосовань
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луджена жила з мідних дротів 5 класу (CuSn) (EN/IEC 60228)

Позначення жил за допомогою ниток:
коричневої, синьої, чорної,
 а також жовтої та зеленої

 
прозора ПВХ ізоляція

 
прозора ПВХ оболонка

  

 

 

 

Робоча температура жил: 70°C

2000 В

 
Номінальна напруга:

 

 
Випробувальна напруга:

EN 50525-2-11
ZN-10/SIM/16

КОНСТРУКЦІЯ

СТАНДАРТИ

ЗАСТОСУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

300 / 300 В

 

Доступні також термостійкі версії цих проводів з позначенням 03V2V2-F, призначені для роботи при температурі до 90°C.

УПАКОВКА

Кількість 
жил x переріз 

(кв. мм)

Номінальна 
товщина ізоляції 

(мм)

Номінальна 
товщина оболонки

(мм)

Приблизний 
 діаметр проводу 

(мм)

Приблизна 
маса проводу

(кг/км)

Максимальний опір 
жил при температурі 

20°C (Ω/км)
CuSn

2x0,5 0,5 0,6 4,9 30 40,1

2x0,75 0,5 0,6 5,3 37 26,7

3x0,5 0,5 0,6 5,2 36 40,1

3x0,75 0,5 0,6 5,7 47 26,7

4x0,5 0,5 0,6 5,8 48 40,1

4x0,75 0,5 0,6 6,2 57 26,7

5x0,75 0,5 0,6 6,9 72 26,7

Кількість 
жил x переріз 

(кв. мм)

Номінальна 
товщина ізоляції 

(мм)

Номінальна 
товщина оболонки

(мм)

Приблизний 
розмір проводу 

(мм)

Приблизна 
маса проводу

(кг/км)

Максимальний опір 
жил при 

температурі 20°C 
(Ω/км) 

CuSn

2x0,5 0,5 0,6 3,1 x 5,1 23 40,1

2x0,75 0,5 0,6 3,3 x 5,4 29 26,7
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ЛЕГЕНДА
ЗАСТОСУВАННЯ

УПАКОВКА

Барабан Бухта

Проводи призначені для постійного монтажу в сухих приміщеннях. Не підходять для використання на вулиці, 
включаючи укладання в ґрунті або воді. Не рекомендовані для постійного монтажу в місцях, що піддаються 
впливу суворих погодних умов.

Проводи призначені для використання в умовах, коли потрібна висока гнучкість, за відсутності особливої загрози 
механічного пошкодження.

Проводи призначені для підключення радіоелектронного обладнання та побутових приладів в легких умовах 
експлуатації, у сухих приміщеннях і офісах.

Проводи для використання всередині або зовні освітлювальних приладів, там, де немає небезпеки контакту 
з гарячими частинами або впливу теплового випромінювання.
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