
H03VVH8-F  (спіральний)

d/s OMY  (спіральний)

З наведених вище кабелів ми виготовляємо:
● спіральні кабелі, описані на сторінках щодо спіралізації
● cпіральні шнури з вилками, описані на сторінці UNI SCHUKO

     

     

EN 50525-2-12
ZN-14/SIM/14

СТАНДАРТИ

ЗАСТОСУВАННЯ

УПАКОВКА

H03VVH8-F
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жила з мідних дротів 5 класу (EN/IEC 60228)

 кольори згідно зі стандартом HD 308

+ інші кольори за бажанням клієнта

ПВХ ізоляція типу TI2

ПВХ оболонка типу TM2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Робоча температура жил: 70°C

2000 В

 
Номінальна напруга:

 
Випробувальна напруга:

300 / 300 В

d/s OMY

КОНСТРУКЦІЯ

Кількість 
жил x переріз 

(кв. мм)

Номінальна 
товщина ізоляції 

(мм)

Номінальна 
товщина оболонки

(мм)

Приблизний 
 діаметр проводу 

(мм)

Приблизна 
маса проводу

(кг/км)

Максимальний 
опір жил при 

температурі 20°C 
(Ω/км)

2x0,75 0,5 0,8 5,60 42 26,0

3x0,75 0,5 0,8 6,10 53 26,0

Кількість 
жил x переріз 

(кв. мм)

Номінальна 
товщина ізоляції 

(мм)

Номінальна 
товщина оболонки

(мм)

Приблизний 
 діаметр проводу 

(мм)

Приблизна 
маса проводу

(кг/км)

Максимальний 
опір жил при 

температурі 20°C 
(Ω/км)

2x0,5 0,5 0,8 5,30 35 39,0

2x0,75 0,5 0,8 5,60 42 26,0

2x1 0,5 0,9 6,30 54 19,5

3x0,5 0,5 0,8 5,70 43 39,0

3x0,75 0,5 0,8 6,10 53 26,0

3x1 0,5 1,1 7,00 71 19,5

3x1,5 0,6 1,1 8,20 99 13,3

4x0,5 0,5 0,9 6,30 54 39,0

4x0,75 0,5 0,9 6,65 66 26,0
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 * стосується готових спіралей

 *
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Усі технічні дані, наведені на сторінці, мають виключно інформаційний характер. 
Технічні характеристики та пропозиції можуть змінюватися залежно від потреб ринку та вимог чинних стандартів.

Спіральні багатодротяні кабелі круглої форми 
з ізоляцією й оболонкою з ПВХ, здатні розтягуватися

https://www.simech.com.pl/


ЛЕГЕНДА
ЗАСТОСУВАННЯ

УПАКОВКА

Барабан Котушка Бухта Коробка Скриня

Проводи призначені для використання в умовах, коли потрібна висока гнучкість, за відсутності особливої загрози 
механічного пошкодження.

Проводи призначені для підключення радіоелектронного обладнання та побутових приладів в легких умовах 
експлуатації, у сухих приміщеннях і офісах.

Проводи для використання всередині або зовні освітлювальних приладів, там, де немає небезпеки контакту 
з гарячими частинами або впливу теплового випромінювання.

За попередньою домовленістю провід може бути виготовлений в формі спіралі, додатково позначеному 
символом "r", наприклад, QTLYr.

2
Усі технічні дані, наведені на сторінці, мають виключно інформаційний характер. 

Технічні характеристики та пропозиції можуть змінюватися залежно від потреб ринку та вимог чинних стандартів.
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